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Il presente documento è composto da n. 5 pagine e 

non può essere riprodotto parzialmente, 

estrapolando parti di interesse a discrezione del 

cliente, con il rischio di favorire una interpretazione 

non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a 

livello contrattuale. 

I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 

come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 

l’attività è stata effettuata. 

L’originale del presente documento è costituito da un 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della Legislazione Italiana applicabile. 
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RAPPORTO DI PROVA N. 379640 

Cliente 

NI.PA di Osvaldo Leone & C. S.a.s. 
Via Nazionale, 106 - Località Sibari - 87011 CASSANO ALL’IONIO (CS) - Italia 

Oggetto* 

zanzariera con guide laterali senza tessuto trattenuto nelle 

guide e senza sistema di tensionamento denominata  

“ZANZARIERA LATERALE KIT 40” 

Attività 

 

resistenza al carico di vento secondo il paragrafo 7.3 

della norma UNI EN 1932:2013  

con parametri di prova e valutazione dei risultati 

secondo la norma UNI EN 13561:2015 

Risultati 
 

Classe 4 

   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 8 febbraio 2021 L’Amministratore Delegato 



 

 
Rapporto di prova n. 379640 del 8 febbraio 2021 Pagina 2 di 5 

Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da una zanzariera con guide laterali senza tessuto trattenuto nelle guide e senza sistema 

di tensionamento, dimensioni nominali 1300 mm × 2300 mm. 

L’oggetto, in particolare, è costituito da una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, guida con dop-

pio spazzolino adatta per porta/finestra, con cassonetto da 40 mm, chiusura magnetica, rete in fibra e composta dai se-

guenti componenti: 

– alluminio in lega, spessore 1,2 mm; 

– biadesivo per assemblaggio MP220; 

– biadesivo per installazione MP1102; 

– magnete per la chiusura; 

– rete in fibra di vetro 15×16; 

– fettuccia di vetro da 50 mm; 

– molla di ricarica; 

– accessori in plastica PA6BK; 

– spazzolino. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’oggetto si rimanda ai seguenti disegni schematici forniti dal cliente. 

SEZIONI DEI PROFILI 

18363

18367

ema12540

18322

18323

18369

 

Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

UNI EN 13561:2015 Tende esterne e tendoni - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 

UNI EN 1932:2013 
Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di pro-

va e criteri di prestazione 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati. 
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Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di identificazione 

interna 

Sistema di controllo e misura semiautomatico computerizzato della ditta Istituto Giordano, 

con trasduttori di pressione differenziale 
EDI001 

Cella di carico da 1 kN con relativo lettore EDI107a 

Metro digitale Mitutoyo Corporation, modello “TD-S551D1 216-452”, fondo scala 5500 mm FT364 

Modalità 

La prova è stata effettuata secondo il paragrafo 7.3 “Awnings with lateral guiderail without fabric running into the late-

ral rails and without tension system” della norma UNI EN 1932:2013 e il paragrafo 4.1 “Resistance to wind loads” della 

norma UNI EN 13561:2015. I carichi di prova per la classe di riferimento secondo il paragrafo 4.1 della norma 

UNI EN 13561:2015, sono stati determinati utilizzando la seguente formula: 

F� = β · p� · L · H 

dove: L = larghezza dell’oggetto, espressa in m; 

 H = altezza dell’oggetto, espressa in m; 

 pN = valore soglia della pressione nominale, espressa in N/m², corrispondente alla classe presa in considerazione 

secondo la tabella 1 della norma UNI EN 13561:2015; 

 β = 1 (coefficiente di conversione per la distribuzione dei carichi). 

L’oggetto è stato sottoposto a resistenza al carico del vento con il metodo di carico n. 1, con: 

– applicazione del carico nominale “FN”, per almeno 2 min, scarico e relative verifiche; 

– prova di caduta degli angoli inferiori della tenda, a un altezza pari un terzo del telo esposto “H/3”, eseguita su en-

trambe le estremità (non applicabile). 

Condizioni ambientali 
 

Temperatura (20 ± 2) °C 

Umidità relativa (38 ± 5) % 

Risultati 
 

Metodo di carico* 1 

Larghezza “L” 1,3 m 

Altezza “H” 2,3 m 

Fattore di apertura “Co” 63 % 

(*) secondo il paragrafo 5 “Methods of loading” della norma UNI EN 1932:2013. 

Verifica della resistenza al carico di vento 
 

Carico nominale  Carico applicato Esito* Classe 

[Pa] [Pa] [N]   

170 63 188 conforme 4 

(*) secondo il paragrafo 7.3.6 “Performance criteria” della norma UNI EN 1932:2013 non devono verificarsi: 

 - strappi del telo; 

 - rotture (delle cuciture, del telaio, perni guida ...); 

 - deformazioni permanenti (dei profili, delle guide, del rullo avvolgitore ...); 

 - fuoriuscita dalle guide. 
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Fotografie dell’oggetto durante la prova 
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Prova di caduta 
 

Non applicabile. 

Conclusioni 
 

Tipologia di prova Norma di prova Norma di classificazione Classe 

Resistenza al carico di vento UNI EN 1932:2013 UNI EN 13561:2015 4 

 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Paolo Bertini) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 
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